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1. INFORMACJE WSTEPNE.

WP-EC 01-4 jest nowoczesng alternatywg dla konwencjonalnych uktadéw wskaznika
potozenia przetacznika zaczepow.

WP-EC 01-4 jest urzadzeniem opartym na mikrokontrolerach przemystowych
odpornych na zaktdcenia elektromagnetyczne pozwalajacych na niezawodng prace
w warunkach obiektéw elektroenergetycznych.

Uktad WP-EC posiada bardzo rozbudowane funkcje dodatkowe pozwalajace
rozszerzy¢ zakres stosowania urzadzenia poza funkcje wskaznika potozenia. Dzieki
zastosowaniu zawansowanej techniki mikroprocesorowej pozwala miedzy innymi na
zbieranie danych statystycznych o pracy transformatora oraz spetnia dodatkowo
funkcje zabezpieczeniowe. Catkowitg nowoscig wsrdod wskaznikow potozenia
dostepnych na rynku sg funkcje umozliwiajgce komunikacje urzadzenia ze ,$wiatem
zewnetrznym” (WP-EC potrafi komunikowaé sie z systemami gromadzenia i
wizualizacji danych.)

O funkcjonalnosci urzadzen mikroprocesorowych decyduje w znacznym stopniu
jakos¢ ich oprogramowania dlatego tez WP-EC 01-4 zostat wyposazony w mozliwos¢
aktualizacji oprogramowania sterujgcego.

2. ZASTOSOWANIE

Cyfrowy wskaznik potozenia podobcigzeniowego przetacznika zaczepéw typu WP-
EC 01-4 przeznaczony jest do wspoétpracy z napedami PPZ wyposazonymi w koder
BCD.

WP-EC 01-4 realizuje odczytuje i dekoduje informacije o potozeniu PPZ wyswietla jg
w postaci cyfrowej, zlicza zadziatania napedu PPZ, gromadzi dane o pracy
przetacznika zaczepodw, realizuje funkcje zabezpieczenia przed ,wybiegiem” napedu.
(opis dziatania zabezpieczenia w osobnym rozdziale instrukcji). WP-EC 01-4
przeznaczony jest do montazu w pomieszczeniach zamknietych (nastawnia) nie
zawierajacych pytéw ani gazéw zracych i wybuchowych.

3. DANE TECHNICZNE

Tabela 1

Detekcja potozenia PPZ Koder BCD

Licznik przetaczen Cyfrowy z zapisem do pamieci Flash
Pojemnos¢ pamieci (ostatnie przetaczenia) 5000 zdarzen (128 kB)
Komunikacja z systemami zewnetrznymi RS 485 (RTU, RSD, MODBUS, DNP 3)
Zasilanie 230 V AC lub DC -30% +20%
Zasilanie kodera BCD +24 V DC (z WP-EC 01-4)

Zakres pomiaru napiecia 0-135V+05V

Zakres temperatur pracy -15..50°C

Zakres temperatur przechowywania -30...55°C

Wilgotnosé wzgledna Do 80 %
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4. BUDOWA

WP-EC 01-4 jest urzadzeniem mikroprocesorowym opartym o przemystowe
mikrokontrolery jednouktadowe.

Rys. 1. Schemat blokowy WP-EC 01-4
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Kontroler TMP 96C141 zarzadza pracg catego uktadu oraz pozwala na programowag
modyfikacje funkcji wskaznika. W ukfadzie zastosowano pamie¢ typu FLASH
nieczutg na zaniki napiecia zasilania, a jednocze$nie pozwalajacg na aktualizacje
oprogramowania.

Wyijscia do komunikacji z urzadzeniami zewnetrznymi pracujg na oddzielnych
“masach”, sg zabezpieczone przed przepieciami do 2,5 kV.
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5. MONTAZ ODBIORNIKA.

Rys. 2. Otwér montazowy pod WP-EC 01-4 (wymiary obudowy)
145 s
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Wymiary otworu
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Urzadzenie zamkniete jest w stalowej obudowie typu tablicowego wyposazonej w
specjalne srubowe uchwyty mocujace.

Wszelkie wejscia i wyjscia uktadu wyprowadzone sa na listwie zaciskowej

Rys. 3. Listwa potaczeniowa WP-EC 01-4

Podtaczenie zasilania urzadzenia.
1 zasilanie (230 V state lub zmienne)
2 zasilanie (230 V state lub zmienne)
Pomiar napiecia z przektadnika.
3 pomiar napiecia AC 100V
4 pomiar napiecia AC 100V
Podtaczenie systemu nadrzednego.
5 GND T, ekran przewodu
6 LA
7 LB
Wyscie sterujace (stykowe) zabezpieczenia.
Plyta tylna WP-EC 01-4 10y zabclepieczgnie P
1 zabezpieczenie
Wejscie BCD.
12 zasilanie kodera BCD (+24V DC)
13 cyfra dziesiatek (10 *2 1)
14 cyfra dziesiatek (10 * 2 °)
Listwa zaciskowa odbiornika 15 cyfra jednosci (2°)

16 cyfra jednosci (2 2)

1918 1716 15 1413121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 17 cyfra jednosci (2")
18 cyfra jednosci (2°)
19 GND
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Rys. 4. Nadajnik NWP-EC 3
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Cyfra dziesiatek 10*2°
Cyfra jednosci 2°
Cyfra jednosci 22

10.Cyfra jednosci 2
11.Cyfra jednosci 2°
12.Wsp6lny
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6. MONTAZ NADAJNIKA.

Zamontowac sprzegto mechaniczne (jak na rysunku powyzej) na watku nadajnika
i zablokowaé srubg M4.

Zamontowac w szafie sterowniczej nadajnik i zablokowac sprzegto na watku
napedowym szafy sterowniczej (dokreci¢ Srube M4).

Sprawdzi¢ poprawnos¢ potaczen mechanicznych

Potaczy¢ przewody elektryczne

Uwaga! Przed podiaczeniem zasilania sprawdzi¢ poprawnos¢ potaczen.

Podtaczy¢ zasilanie do odbiornika 230V AC

Ustawienie nadajnika na zaczep 1 wykonujemy wciskajgc ukryty przycisk ,P”
(potrzebny waski srubokret) i przytrzymujac go przez 5s. W tym czasie dioda
serwisowa T powinna pulsowac. Gdy dioda przestanie pulsowac nalezy zwolni¢
przycisk. Znaczy to, ze pozycja jest juz zapisana. Mozliwe jest rowniez ustawienie
nadajnika na dowolnym z zaczepow. W tym wypadku po wcisnieciu przycisku P i
odczekaniu 5 sek. nadal przytrzymujemy wcisniety przycisk, zliczajac
przetaczenia przekaznikdw nadajnika az do aktualnej pozycji przetacznika
zaczepow. W tym momencie nalezy zwolni¢ nacisk w celu zapisania w nadajniku
numeru zaczepu.

Sprawdzi¢ poprawnos¢ wskazan odbiornika zmieniajac zaczepy w catym
zakresie. W przypadku pojawienia sie nieprawidtowych wskazan przeprowadzi¢
proces ustawiania od poczatku.

Uwaga! Nadajnik jest zaprogramowany przez producenta i w warunkach
warsztatowych nie ma mozliwosci zmiany zaprogramowanych parametréw:

- liczby wyswietlanych zaczepéw
- kata obrotu pomiedzy zaczepami
- kierunku obrotéw w ,gore”

Rys. 5. Schemat potaczen i komunikacji NADAJNIK-ODBIORNIK
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Potaczenia nadajnik odbiornik dokonujemy podiaczajac przewody zgodnie z
oznaczeniem na nadajniku i odbiorniku.

7. FUNKCJE | OBSLUGA WP-EC 01-4

Rys. 6. Plyta czotowa WP-EC 01-4

- Wyswietlacz LED Wskazanie potozenia przetacznika

- Sygnalizacja przkrocznia limitu prztaczen.

- Klawiatura sterujaca.

- Wyswietlacz tekstowy LCD (licznik przetaczen i funkcje wskaznika)

HOON =

€0 WP EC-01

Do ustawiania parametrow pracy wskaznika stuzy klawiatura umieszczona na ptycie
czotowej odbiornika WP-EC 01-4 (klawisze kursora, klawisz potwierdzenia ,enter” i
wyjscia ,esc”).

Wszelkie informacje wyswietlane sg na tekstowym wyswietlaczu LCD.

WP-EC 01-4 posiada nastepujace funkcje.

1. Globalny licznik przetaczen ,Cg” (wskazuje catkowitg iloS¢ przetaczen zliczong
przez wskaznik oraz date, od ktérej rozpoczete zostato zliczanie)

2. Kasowalny licznik przetaczen ,Cr’ (wskazuje liczbe przetagczen od ostatniego
przegladu oraz date ostatniego kasowania licznika)

3. Dateiczas.

4. Historie ostatnich przetaczen.(pamie¢ 5000 ostatnich przetaczeh z podaniem
kierunku zmiany, numeru zaczepu oraz doktadnego czasu zdarzenia)

5. Statystyke pracy (pokazuje procentowo czas pracy transformatora na
poszczegdlnych zaczepach w skali doby - pamie¢ z ostatnich 10 dni)

6. Uktad WP-EC 01-4 umozliwia zdalne odczytywanie wszelkich danych
rejestrowanych przez urzadzenie oraz wspétprace z systemami zbierania danych.

7. WP-EC 01-4 wyposazony jest w zabezpieczenie przed ,wybiegiem” napedu PPZ.
Pozwala unikng¢ skutkbw nieprawidtowego dziatania napedu (sklejenie
stycznikéw).

8. Ustawienia (funkcja pozwalajgca na nastawe czasu i daty, kasowanie licznika
przetaczen, ustawienie limitu przetaczen po ktérym wskaznik zatacza sygnalizacje
oraz ustawienie protokotdéw transmisji i parametréw zabezpieczenia.
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OBSLUGA WP-EC 01-4

Uktad WP-EC 01-4 posiada 3 poziomy uprawnien dostepu pozwalajgcych na
dokonywanie zmian w ustawieniach urzadzenia.

Poziom 1 pozwala jedynie na obserwacje danych zgromadzonych przez urzadzenie.
Poziom 2 uprawnienie operatora pozwala na modyfikacie parametréw
zabezpieczenia zmiane czasu i daty, zmiane hasta operatora.

Poziom 3 uprawnienia dyrektora pozwala na modyfikacje wszystkich ustawien
wskaznika.

Fabrycznie ustawione sg hasta

Hasto operatora 1111

Hasto dyrektora 2222

Aby wprowadzi¢ hasto nalezy klawiszami sterujacymi ,géra” ,dét” ustawi¢ na
wyswietlaczu funkcje Ustawienia a nastepnie wcisng¢ klawisz zatwierdzenia (enter).
Po wejsciu w funkcje serwisowg wybieramy ,,Uprawnienia”

Kod wprowadzamy korzystajac z klawiszy ,géra” ,dot”. Po ustawieniu hasta
potwierdzamy kod klawiszem ,enter”. Przebieg operacji i komunikaty wyswietlacza
przedstawiono na rysunku.

ETAP 1 « A I » Zmiana funkcji
llo$¢ przetaczen E_ j
Cr=5 En '
WP E C 0 1 Esc 4J| Zatwierdzenie
enerco-comrlex  Wskaznik potozenia przefacznika zaczepow
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A

ETAP 2 « »
Ustawienia V
En

WP E C' 0 1 Esc E_ Zatwierdzenie

enerco-comriex - Wskaznik potozenia przelgcznika zaczepow

A
ETAP 3 < >
> Uprawnienia : Brak v
Ustaw czas
WP EC-01 Esc |4J ll Zatwierdzenie

enerco-comriex - Wskaznik potoZenia przelacznika zaczepow

ETAP 4 « jA » Zmiana ustawienia
Wprowadz kod V
uprawnien : 0000 “~_ Zmiana pozycji kursora
Esc < Zatwierdzenie
WP EC-01

enerco-comriex  Wskaznik potozenia przefgcznika zaczepow

> Ustaw czas
Zrob przeglad

ETAP 5 < A >
¥

WP EC-01 =4 e

enerco-comriex  Wskaznik potozenia przefgcznika zaczepow

Zmiany haset dokonuje sie w sposob analogiczny wybierajac odpowiednia
pozycje w menu ustawienia odpowiednio ,,Ust. Hasto oper.” lub ,,Ust. Hasto
dyr. b

Ustawianie czasu i daty.

Po wprowadzeniu kodu uprawniajgcego mozna dokonywaé zmian w ustawieniach
WP-EC 01-4. Aby ustawi¢ aktualng date i czas nalezy klawiszami sterujgcymi ,gora”
,dot” ustawi¢ na wyswietlaczu funkcje Ustawienia a nastepnie wcisng¢ klawisz
zatwierdzenia (enter). Po wejsciu w funkcje serwisowg wybieramy ,Ustaw czas”
Ustawienia zegara i kalendarza zmieniamy korzystajac z klawiszy ,goéra” ,dot”. Po
ustawieniu daty potwierdzamy nowe dane klawiszem ,enter”. Przebieg operacji i
komunikaty wyswietlacza przedstawiono na rysunku.
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ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3

ETAP 4

ETAP 5

«

llos¢ przetaczen

Cr=5 En

WP EC-01

ENERGO-COMPLEX

Esc

Wskaznik pofozenia przelacznika zaczepow

M

it

«

Ustawienia

En

WP EC-01

ENERGO-COMPLEX

Esc

Wskaznik pofozenia przelacznika zaczepow

»

¥

it

> Zmiana funkcji

Zatwierdzenie

Zatwierdzenie

> Ustaw czas
Zréb przeglad

«

WP EC-01

ENERGO-COMPLEX

Esc

Wskaznik pofozenia przelgcznika zaczepow

¥

Data : 2000: 11: 23
Czas: 14.19.59

«

WP EC-01

ENERGO-COMPLEX

Esc

Wskaznik pofozenia przelgcznika zaczepow

> Ustaw czas
Zrob przeglad

«

WP EC-01

ENERGO-COMPLEX

»

«

Zatwierdzenie

> Zmiana ustawienia

“\\_ Zmiana pozycji kursora

Zatwierdzenie

Wyjscie

Wskaznik pofozenia przelgcznika zaczepow
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Liczniki przetaczen.

WP-EC 01-4 wyposazony jest w dwa liczniki przetaczeh globalny ,Cg”
(niekasowalny) i licznik kasowalny z programowalnym alarmem ,,Cr” (np. limit
przetagczen do nastepnego przegladu PPZ)

Liczniki wskazujg réwniez date rozpoczecia zliczania aby jg zobaczy¢ nalezy po
wyswietleniu odpowiedniego licznika nacisna¢ ,enter” Powr6t do gtownego menu
klawiszem Esc.

- , « »
llos¢ przetaczen v
Cr=5 En
Esc VQJ Zatwierdzenie
WP EC-01 [} zewerezon

enerco-comrlex  Wskaznik potozenia przefacznika zaczepow

»

Od dnia: « v »
2000:11:23
WP EC-01 ha

enerco-comrlex  Wskaznik potozenia przefacznika zaczepow

Kasowanie licznika ,Cr” wykonuje sie w funkcji ustawienia wybierajac opcje zréb
przeglad. Na ekranie pojawi sie pytanie o potwierdzenie wykonania operacji, nalezy
klawiszami ,gora” ,d6t” ustawi¢ ,TAK” a nastepnie potwierdzi¢ klawiszem ,enter”.
Powrdét do gtbwnego menu klawiszem Esc.

»
> Zrob przeglad < V
Ustaw alarm
Esc ! Zatwierdzenie
WP EC-01 [ef Zanwiers

enerco-comriex  Wskaznik potoZenia przefgcznika zaczepow
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jA Zmiana ustawienia
— «=Dr
Potwierdz wykon. v
przegladu : NIE ) “._ Zmiana pozycji kursora
Esc <! Zatwierdzenie
WP EC-01

enerco-comrlex  Wskaznik potozenia przefacznika zaczepow

WP-EC 01-4 umozliwia zaprogramowanie sygnalizacji przekroczenia zadanej liczby
przetaczen. Funkcja ta powigzana jest z licznikiem ,,Cr” i po przekroczeniu ustawionej
liczby przetaczen wskaznik uruchamia sygnalizacje, zapalajac pulsacyjnie kropke na
wyswietlaczu LED (rys 5.) Aby ustawi¢ ilos¢ przetaczen nalezy z gtbwnego menu
wybra¢ opcje ,Ustawienia” a nastepnie ,Ustaw alarm” (aby dokona¢ zmiany
nastawy nalezy posiadaé uprawnienia dyrektora).ustawic nowag warto$é
klawiszami ,g6ra” ,dét” nastepnie zmiane nastawy potwierdzi¢ klawiszem ,enter”

— « »

Ustawienia v

En
Esc 7 -l Zatwierdzenie
WP EC-01 I
enerco-comrlex  Wskaznik potozenia przefacznika zaczepow

Ustaw alarm « v »
> )

Ustaw protokot

'@' WP EC-01 s :Mdzenie

enepco-comriex  Wskaznik potozenia przefacznika zaczepow

jA Zmiana ustawienia
—— « »
Wprowadz ilos¢ v
przetaczen:05000 ) “_ Zmiana pozycji kursora
Esc <! Zatwierdzenie
WP EC-01

enerco-comrlex  Wskaznik potozenia przefacznika zaczepow
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Funkcje statystyczne

WP-EC 01-4 wyposazony jest w funkcje statystyczne pozwalajace $ledzi¢ prace
transformatora, a takze na podstawie analizy historii zmian zaczepéw prace
regulatoréw napiecia i wahania napiecia w sieci.

Dane statystyczne dostepne sg w funkcjach ,Historia przetagczen” oraz ,Statystyka
pracy”

.Historia przetgczen” zawiera informacje o 5000 ostatnich zmianach zaczepéw wraz
z doktadnym czasem ich wystgpienia.

.otatystyka pracy” zawiera informacje o najczesciej wykorzystanych zaczepach
transformatora wyrazong procentowo (procent czasu dla poszczegdinych zaczepdw
w cyklu dobowym) z ostatnich dziesieciu dni.

Historia V L
przetaczen En
WP EC-01 Eso I‘JL Zatwierdzenie

enerco-comrlex  Wskaznik potoZzenia przefacznika zaczepow

1.25->22 15.13.5 ~~_ Przegladanie prawo-lewo

Wyjscie

B: Przegladanie gora-dot
— « »
0. Historia zmian v '
<|

Esc

WP EC-01

enerco-complex - Wskaznik potoZzenia przefacznika zaczepow

Aby uzyska¢ dostep do danych nalezy ustawi¢ odpowiednig funkcje klawiszami
,gora” ,dot” a nastepnie potwierdzi¢ wybrang funkcje klawiszem ,enter”.
Przegladanie danych wykonujemy z wykorzystaniem klawiszy kursora. Powr6t do
gtéwnego menu klawiszem Esc.

Funkcja zabezpieczenia.

WP-EC 01-4 wyposazony zostat w zabezpieczenie pozwalajace zapobiec
nieuzasadnionym przetgczeniom PPZ spowodowanym nieprawidtowg praca napedu
przetacznika zaczepdw.

Funkcja zabezpieczenia oparta jest na algorytmie wykorzystujgcym informacje o
napieciu po stronie wtérnej zabezpieczanego trafo (pomiar napiecia z przektadnika
100 V) oraz dane o potozeniu przetgcznika zachodzacych zmianach, ich kierunku i
przedziale czasu, w ktorym zmiany te nastepujg. Zadziatanie zabezpieczenia
uwarunkowane jest dwoma parametrami:
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e Poziom napiecia przekracza warto$¢ progowa definiowang przez uzytkownika,

e Nastepujg szybkie zmiany potozenia PPZ. lloS¢ i czas, w ktérym przetaczenia te
maja nastapi¢ nalezy zdefiniowaé zaleznie od typu PPZ.

Przedziat czasu i ilo$¢ przetgczen do zadziatania ustala sie na podstawie warunkéw

normalnej pracy PPZ to jest czasu przetaczania zaczepédw i normalnego czasu

przerwy miedzy przetgczeniami zaleznej od typu i nastaw regulatora napiecia.

Fabryczne nastawy tych parametréw to:

e 120 V napiecie gorne,

e 95V napiecie dolne

e 20 s czas na wykonanie przetagczen

e 2 ilos¢ przetaczen ktérg musi wykonac naped.

Zabezpieczenie moze dziata¢ jako nad i pod — napieciowe.

Jednoczesne spetnienie obu powyzszych warunkéw jasno sugeruje wystgpienie

sytuacji awaryjnej i powoduje zadziatanie zabezpieczenia.

Zadziatanie zabezpieczenia jest sygnalizowane przez rytmiczne pulsowanie

wyswietlacza LED (duze cyfry wskazujace aktualne potozenie PPZ).

Skasowanie zabezpieczenia nastepuje po nacisnieciu klawisza ,,enter”.

Aby dokonaé¢ zmian w parametrach zabezpieczenia konieczne sa uprawnienia

operatora.

Aby zdefiniowa¢ parametry zabezpieczenia nalezy wej$¢ w menu ,Ustawienia”

odnalez¢ odpowiedni parametr naciskajac klawisze ,géra” ,dét” nastepnie naciskajac

.enter’ wejs¢ w tryb edycji parametréw. Zmiany nastawy parametréw dokonujemy

korzystajac z klawiszy ,gora” ,dot”. Zmiane ustawien napiecia progowego gérnego

pokazuje rysunek.
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A
« »

Ustawienia
En v

Esc Zatwierdzenie

Lt

WP EC-01

enerco-comriex - Wskaznik potozenia przelgcznika zaczepow

¥

«

> Poziom nap. géra
Poziom nap. dét

«

Zatwierdzenie

Esc |

)

WP EC-01

enerco-comriex  Wskaznik potozenia przefgcznika zaczepow

jA Zmiana ustawienia
: « _ D

Poziom nap. wyt VI

goéra 120 [V ] -

Esc < Zatwierdzenie

WP EC-01

enerco-comriex  Wskaznik potozenia przefgcznika zaczepow

Postepujac analogicznie mozemy zmienia¢ wszystkie parametry zabezpieczenia.
W menu ,Ustawienia sg to kolejno.

e ,Poziom nap. gora” — napiecie progowe zadziatania gérne (100 — 130 V)

e ,Poziom nap. dot” — napiecie progowe zadziatania dolne (80 — 100 V)

e ,Opodznienie wyt.” — zwloka czasowa w zadziataniu (od 0,4 s do 10 s).
Fabryczna nastawa 2,2 s

e . Tryb wyjscia wyl.” — parametr decydujacy o sposobie pracy przekaznika
zabezpieczenia mozliwe dwa nastawienia ,,impuls” lub ,,stan”.

W trybie pracy ,impuls” przekaznik zamyka sie tylko na krétki czas (1 s).
W trybie pracy ,stan” przekaznik pozostaje zamkniety do momentu skasowania
zabezpieczenia. Fabryczna nastawa ,,stan’.

e _llosc¢ przetaczen” liczba przetgczen ktére musi wykona¢ naped w danym
kierunku w okreslonym przedziale czasu aby pobudzi¢ zabezpieczenie.
Fabryczna nastawa 2 przet.

e ,Czas przetagczen” przedziat czasu w ktdry muszg nastapi¢ przetaczenia aby
pobudzi¢ zabezpieczenie. Fabryczna nastawa 20s.

e ,Zbz.nadnap. T/N” Funkcja zataczajaca lub wytgczajaca zabezpieczenie.

e ,Zbz. podnap. T/N” Funkcja zatagczajaca lub wytaczajaca zabezpieczenie.
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UWAGA!

Wskaznik WP-EC 01-4 nie posiada obwodow wykonawczych
mogacych bezposrednio odcinaé zasilanie napedu PPZ a jedynie
przekaznik sterowany programowo pozwalajacy wysterowac¢ uktad
wykonawczy.

Parametry przekaznika :

250 V AC - 8 A max.

Ustawienia parametrow transmisii.

Ustawienia transmisji z systemami nadrzednymi.
Aby przygotowac urzadzenie do wspotpracy z systemami zewnetrznymi przez RS
485 nalezy w opcji ustawienia odszukac nastepujace parametry.

v Ustawienie numeru logicznego urzadzenia.
Parametr ten jest standardowo ustawiany na 1.
Nalezy go ustawi¢ w zaleznosci od ilosci wskaznikow pracujacych w systemie i
taczonych réwnoczesnie z jednym portem RS komputera zgodnie z ustawieniem
numeru wskaznika w programie.

3]

Iupqmsn yazsbjemad enojery | Lowsd wyfshimg | sumo vuong Iy

- e T——— . -

Fort T 2 | oumsanseiman o™ Drukarta
: Data wykonania przeglgdu: ——— —

Port nieaktywny lloéé przet. misdzy przegl. Ustawienia |
Potacz I

Lista podtgczonych wskaznikow

Ip. |Lokalizacja

I Transformator nr 1 nie |
2 |Transformator nr 2
3 |Transtormator nr 3 3 h\ nie
Numer logiczny wskaznika

Dodaj | Ediytuj | Usur IPojedyﬁun Polgcz
Razem Pui.anzl.

Odswiez |Ustaw czas|

@ | I—1|

v' Ustawienie szybkosci transmisji
Parametr ten standardowo w programie jak i w ustawieniach wskaznika
ustawiany jest na 38400 kb/s

INSTRUKCJA OBStUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 17



Transformatory
Kompleksowe rozwigzania /'lﬁ'P-'/ /www. energo-complex.pl

ENERGO-COMPLEX 41-503 Chorzow ul. Prof. Olszewskiego 1 tel/fax (032) 241 16 12 tel.kom. 603 857466

| ICom 1 =Jj38400 | Data zal

: Data wykonanii
Port nieaktywny llo$é przet. mi

Polacz I

Lista podtz

Ip. |Lokalizacja

B Transformator nr 1

2 A Tranctarmatar nr 2 b ——

8. MOZLIWOSCI PROGRAMU WP-EC

W raz ze wskaznikiem zaméwi¢ mozna program dla komputeréw PC pracujacy w
srodowisku MS Windows 9X. Program ten pozwala na zdalne $ledzenie funkcji
wskaznika lub grupy wskaznikéw (max 20 urzadzen) potaczonych poprzez RS 485

Z poziomu programu mozemy uzyska¢ wszelkie dane zbierane przez wskazniki oraz
dokonywa¢ zmian w ustawieniach wskaznika tak indywidualnie dla kazdego
urzadzenia jak i dla catej grupy jednoczes$nie.

i\ PPZ A= E
PRI ORMNOR( . :
WP-EC 01 =R

ENERGO-COMPLEX

[t v

g

13 |
£

E_

i

i

Licznik przefaczen - gfowny Licznik przefgczen - kasowalny

00023432 00002345
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Okno gtéwne programu WP-EC

L! |2dnitemu Odéwiez | Dirtkew |
]

| rreswezie | wemotpemad enoiemip | doend epiysiyeyg UG Evong M

_____________

i 2 3 4 5 B 7 & 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Numer zaczepu

4

Statystyka pracy transformatora

Dane o pracy transformatora wizualizowane sg w postaci wykresow.

Rysunek powyzej pokazuje wykres stupkowy obrazujacy na jakich zaczepach
transformator pracuje najczesciej. Bufor pamieci wskaznika pozwala na
zapamietanie danych z ostatnich 10 dni.

i PPZ =
Odswiez | Dhrubesj |
Transformatar nr 3 TChart
Trangformator nr 4 | -

R e e e e e

| Emesemisy) | wazotpemad enopemnyy AR expediegs | Ewang euoyg M

a 2 4 G g 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Kolejne przelaczenie

4

INSTRUKCJA OBStUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 19



Transformatory
Kompleksowe rozwiazania  Attp:// www.energo-complex.p/

ENERGO-COMPLEX 41-503 Chorzow ul. Prof. Olszewskiego 1 tel/fax (032) 241 16 12 tel.kom. 603 857466

Historia ostatnich przetaczen.

Bufor ostatnich 5000 przetaczen wykonanych przez PPZ jest przedstawiany w formie
wykresu z podaniem numeru zaczepu i doktadnego czasu przetgczenia.

Wraz z oprogramowaniem zamoOwi¢ mozna akcesoria konieczne do potaczenia
WP-EC z komputerem PC

v" Adapter RS 485/ RS 232

v' Kabel RS 232

9. REKLAMACJE

Urzadzenie objete jest 12 miesieczng gwarancja.
Oprogramowanie objete jest 3 letnim okresem darmowej aktualizaciji.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat uzytkowania uktadu WP-EC 01-4 udziela
personel firmy ENERGO-COMPLEX.

Uwagi i sugestie dotyczace WP-EC 01-4 prosimy kierowa¢:

ENERGO-COMPLEX

Ul. Prof. Olszewskiego 1

41-503 Chorzéw

Tel: (32) 241 16 12

Tel kom: 607 691 317

e-mail: energo-complex@energo-complex.pl
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